
Joint étanchéité coulable élastomère grande résistance

JOINT COULABLE D'ETANCHEITE pour surface horizontale à base d’élastomère polyuréthane, prêt à
l'emploi, mono-composant, anti-poussière, anti-kérosène et auto-polymérisable par humidité. En 5 teintes.

Marque : MATERIAUX-PRODUITS.COM
Référence : JOINT20

Prix : 188,76€

Options disponibles :
Conditionnement : Bidon de 5 Kg, Tonnelet de 15 Kg (+ 375,72€)
Teinte : Blanc, Noir RAL 9017, Gris Anthracite RAL 7040, Ton Pierre RAL 1014, Rouge RAL 3011

Critères associés :
QUOI ? : Bétons, Joints, Parkings, Pistes d'aéroport, Routes, Sol béton, Sol ciment, Sols, Supports béton,
Surfaces exposées aux intempéries, Surfaces métalliques

DESCRIPTION
DESCRIPTIF DE JOINT ÉTANCHÉITÉ COULABLE ÉLASTOMÈRE GRANDE RÉSISTANCE_

Ce produit est un joint coulable pour surface horizontale à base d’élastomère polyuréthane, prêt à l'emploi,
mono-composant, anti-poussière, anti-kérosène et auto-polymérisable par humidité.

 

Il permet de faire des joints souples et résitants pour multiples utilisations.

 

Après séchage, ce Joint donne naissance à une masse caoutchouteuse.

 

AVANTAGES DE JOINT ÉTANCHÉITÉ COULABLE ÉLASTOMÈRE GRANDE RÉSISTANCE_

https://www.materiaux-produits.com/joint-horizontal-coulable-pour-parking-terrasse-route-sol-piste-aeroport-xml-352_383-1140.html


• Prêt à l'emploi
• Retour au trafic 48 heures
• Fabriqué en France
 

DOMAINES D'APPLICATION DE JOINT ÉTANCHÉITÉ COULABLE ÉLASTOMÈRE GRANDE
RÉSISTANCE_

• Joints de parkings

• Joints des pistes d’aéroport

• Joints routiers

• Joints de calfeutrement de terrasses, etc...

 

CARACTERISTIQUES

Composition :

Elastomère polyuréthane

Aspect :

Liquide

Couleur :

Blanc, Noir 9017, Gris Anthracite 7040, Ton pierre 1014, Rouge 3011

Consistance :

Visqueux

Extrait sec :

Supérieur à 94 % (pondérale)

Densité :

1,10 ± 0,5

Viscosité :

25 à 35 poises à 20°C

Temps de séchage :

Dans les conditions atmosphériques normales à 20°C et 50 % d’humidité relative :

• Au toucher : 4 heures



• Circulable : 48 heures

Le produit durcit à la vitesse de 1,5 mm par jour. Après 24 heures, le joint est déjà un joint torique et peut
fonctionner même si la partie centrale n’a pas fini de durcir

Temps de recouvrement :

Sur support béton : le joint est coulable 15 minutes après le primaire (FIXATEUR POLYURÉTHANE
TOUS SUPPORTS)

Sur supports bitumeux : le joint est coulable 12 heures après le primaire (FIXATEUR POLYURÉTHANE
TOUS SUPPORTS)

Températures limites d’application :

+ 5°C à + 55°C

Limites de températures de service :

- 20°C à + 90°C

Solubilité et nettoyage des outils :

DILUANT PEINTURE ÉPOXY (dilution maximum 5 %)

Adhérence :

Sur feutre, béton, bitume, métal, élastomères PU

Allongement à la rupture :

Supérieure à la rupture

Résistance à la rupture :

Supérieure à 15 bars

Dureté Shore :

45 à 50

Résistance :

Insensible aux variations de températures et aux agents atmosphériques

 

CONSEILS D'EMPLOI

CONSEILS D'EMPLOI DE JOINT ÉTANCHÉITÉ COULABLE ÉLASTOMÈRE GRANDE RÉSISTANCE
1 - Préparation des supports

Les surfaces à traiter doivent être propres, dégraissées, dépoussiérées et adhérentes.

https://www.materiaux-produits.com/primaire-accrochage-pour-beton-asphalte-bitume-bois-carrelage-xml-367_389-1126.html
https://www.materiaux-produits.com/primaire-accrochage-pour-beton-asphalte-bitume-bois-carrelage-xml-367_389-1126.html
https://www.materiaux-produits.com/primaire-accrochage-pour-beton-asphalte-bitume-bois-carrelage-xml-367_389-1126.html
https://www.materiaux-produits.com/primaire-accrochage-pour-beton-asphalte-bitume-bois-carrelage-xml-367_389-1126.html
https://www.materiaux-produits.com/diluant-peinture-epoxy-xml-368-1133.html


 

 

2 - Mise en œuvre

Produit prêt à l’emploi et coulable avec un arrosoir ou une pompe.

appliquer le primaire FIXATEUR POLYURÉTHANE TOUS SUPPORTS

 

 

3 – Application

Produit coulable directement.

 

 

4 - Finition

Système polyuréthane :

- ÉTANCHÉITÉ TOITURE, BALCON ET CHENAUX À PENTE ZÉRO

- ÉTANCHÉITÉ CIRCULABLE TOITURE, TERRASSE ET PARKING À PENTE ZÉRO.

 

CONSOMMATION
CONSOMMATION DE JOINT ÉTANCHÉITÉ COULABLE ÉLASTOMÈRE GRANDE RÉSISTANCE_

CONSOMMATION EN GRAMME PAR METRE LINEAIRE
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Profondeur
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3

5

6

7

https://www.materiaux-produits.com/primaire-accrochage-pour-beton-asphalte-bitume-bois-carrelage-xml-367_389-1126.html
https://www.materiaux-produits.com/revetement-pour-etancheite-toiture-balcon-chenaux-sans-pente-xml-367-1120.html
https://www.materiaux-produits.com/revetement-etancheite-polyurethane-pour-terrasses-toitures-parkings-xml-367-1236.html
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Télécharger la Fiche Technique en cliquant sur l'icône PDF
Image not found or type unknown

Télécharger la Fiche de Données de Sécurité en cliquant sur l'icône PDF
Image not found or type unknown

Lien vers la fiche du produit

/home/whostfh/www/2450-materiaux-produits.com/download.php
/home/whostfh/www/2450-materiaux-produits.com/download.php
https://www.materiaux-produits.com/joint-horizontal-coulable-pour-parking-terrasse-route-sol-piste-aeroport-xml-352_383-1140.html

